Wichtige Hinweise fur Ringklammerpistolen

WICHTIG: Fiir die stérungsfreie Bedienung der Ringklammer-Pistole wird ein Druckluft-Kompressor "Metabo
Mega 350-50W" mit mind. 6.2 Bar - max. 6.5 Bar konstanter Leistung benétigt (Druckreduzierventil muss
zwingend eingestellt werden).

Der Druck darf 6.5 Bar nicht Giberschreiten, ansonsten kénnen Stérungen oder Defekte entstehen!

Korrekte Bedienung:

Die Korbe diirfen nicht direkt auf dem Boden verarbeitet werden, die Pistole darf nicht in Kontakt mit dem
Boden kommen, da sie sonst verdreckt und verstopft.

Bitte keine Leerschiisse in die Luft abgeben, da die Klammern sonst verklemmt werden!
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Der Ausléser muss zwingend ganz nach hinten gedriickt und 2 Sekunden gehalten werden, damit die
Klammern richtig schliessen. Ansonsten schiebt der Zufuhrmechanismus zu friih eine neue Klammer aus dem
Magazin nach « Pistole BLOCKIERT!
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Verhalten bei Stérungen oder Defekte:

Bei einem Stau alle Klammern aus dem Magazin nehmen und den Ausléser erneut driicken.
Sofern dies das Problem nicht behebt, bitte einen Mitarbeiter der Arthur Weber AG unter
041 819 09 08 kontaktieren.

Die Pistole darf auf der Baustelle nicht in Einzelteile zerlegt und nicht geschmiert werden.

Fir Beschadigungen an der Ringklammerpistole werden die Reparaturkosten in Rechnung gestellt!
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Nach Fertigstellung der arbeiten:

Die Ringklammerpistole muss unmittelbar nach Fertigstellung des Objektes durch den Unternehmer an
folgende Adresse zuriickgebracht / zuriickgesendet werden:

Arthur Weber AG

c/o Ilten AG Spezialhochbau
z.H. Adrian Limacher
Gewerbezone 3 A

6315 Morgarten/ZG

Zuricksendung per Post:

Fir die Riicksendung per Post einfach die Adressetikette im Koffer auf den Koffer kleben und so bei der
nachsten Postfiliale aufgeben. Die Portokosten sind nicht inbegriffen und miissen in der Postfilliale bezahlt
werden. Wir bitten Sie die Quittung sicherheitshalber zur evtl. Nachverfolgung aufzubewahren, resp. dem
Bauflihrer abzugeben.

Etikette auf glatten sauberen Teil kleben Paket bei der nachsten Postfiliale aufgeben, Quittung zur
Nachverfolgung aufbewahren
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