
arthurweber.chSTEINHAG



ARTFLEX 041 819 09 82 | bautechnik@arthurweber.ch arthurweber.ch

STEINHAG
FREISTEHENDE SICHT- UND WINDSCHUTZWÄNDE

Maschenweite / Einfüllmaterial
Der Hag ist in den Breiten 23 cm und 30 cm lieferbar. Die Gittermatten 
ø 3.5 mm (senkrecht) und ø 6 mm (waagerecht) werden mit Fixierha-
ken vor Ort montiert und mit Distanzhaltern vor Verformung gesichert. 
Die enge Maschenweite von 25 x 100 mm lässt das Einfüllen von 
Schotter oder Rundkorn mit einer Steingrösse von 30/50 mm zu und 
eignet sich zur maschinellen Füllung. Diese Steingrösse garantiert 
auch bei einer Hagbreite von 23 cm eine vollständige Durchsichts-
sperre.

Maschenweite Durchmesser Steingrösse

25 × 100 mm Ø 3.5 mm / Ø 6 mm minimal 30 / 50 mm

Salzsprühnebeltest
Unsere Produkte weisen eine Minimalauflage der Zinkalu – Legierung 
von 350g/m2 auf. Wir können Ihnen Salzsprühnebeltests nach DIN EN 
ISO 9227 bis 3000 Stunden vorweisen. Von den Herstellern der Mat-
ten verlangen wir eine laufende Kontrolle ihrer geschweissten Gitter. 
Unsere Distanzhalter, Fixierhaken und Ringklammern erfüllen eben-
falls den 3000 Stunden Salzsprühnebeltest.

Zugbelastungsversuche
Sämtliche auf Zug belasteten Elemente unseres Korbes weisen eine 
Zugfestigkeit von mind. 450 N/mm2 auf. Diverse Zugversuche haben 
immer mit der Versagensart «Bruch eines Gitterstabes im Gitter-
schweissbereich» geendet. 

Aufbau / Anwendungsbereich 
–	 Ausführung mit Streifen oder Einzelfundamenten möglich
–	 Ausführung auf Betonboden mit verschraubten Pfosten möglich
–	 Einfache Montage: Pfosten stellen / einbetonieren, Netzmontage 

mittels Fixierhaken und Distanzhaltern, Einklicken der Seitenwände 
und Deckel

–	 Effizientes, maschinelles Einfüllen möglich
–	 Ausführung in allen Formen, freie Gestaltungswünsche.
–	 Individuelle optische Gestaltung des Sichtschutzes
–	 Haghöhe bis 2.0 m, Mehrhöhen nach Rücksprache / Statik
–	 Kombinierbarer Einsatz mit Palisaden, Grünhecken, Holzverschlä-

gen
–	 Detaillierte Montageanleitung wird mitgeliefert
–	 Wenn erwünscht, bauseitige Instruktion durch Fachleute 


